
中鹿光伏电站0.3MWp组件采购项目

询价比选文件（第二次）

	序号
	条款名称
	比选文件内容

	1
	比选人
	比选人名称：巫溪县兼善光伏发电有限公司

	
	
	联系人
	姓名：陈文杨
	邮箱：40311953@qq.com 

	
	
	
	
	手机：15334548501

	2
	比选范围
	中鹿光伏电站0.3MWp组件采购项目

具体内容包括：

0.3MWp单晶硅N型双面双玻组件（型号：）的生产、制作、包装及运输。

组件相应技术参数要求详见附件四：《巫溪县兼善光伏发电有限公司中鹿光伏电站单晶硅组件技术参数》

	3
	评审办法
	本项目采用最低价评标法，评审小组对已入围评审的比选申请人按报价由低到高排序，报价最低的比选申请人为第一推荐中选人。

	4
	比选申请文件截止时间
	 2025年  04 月 06  日   17  时   00  分（北京时间）。

	5
	报价有效期
	30天

	6
	比选申请人资格
	1. 在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具备一般纳税人资格，具有独立承担民事责任的能力（需提供一般纳税人证明材料）。

2. 比选申请人经营范围内包含：多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造（需提供有效的营业执照）。

3. 经国家税务系统查询比选申请人没有相关欠税信息（由比选人开标期间查询）。

4. 符合《巫溪县兼善光伏发电有限公司中鹿光伏电站单晶硅组件技术参数》的相关证明材料（包括但不限于产品规格书、BOM清单、认证证书等）。

5. 法律、行政法规规定的其他条件。

6. 本次比选不接受联合体。

	7
	答疑及澄清

时间
	比选申请人对比选文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与比选人进行技术交流时，采用电子邮件方式通知比选人，答疑时间： 2025 年  03  月  28  日至2025     年 04  月  03  日，请于  2025年 04 月 03  日 17：00点之前将对比选文件的疑问发送到以下邮箱 ( 40311953@qq.com )。

	8
	比选文件发出方式
	凡愿意参加的潜在询价比选申请人，从本公告发布之日起至公告截止时间前，均可登录（www.chinasilian.com.cn）“新闻中心-通知公告”自行下载

	9
	比选申请文件递交要求
	比选中请文件份数:比选报价文件一份。邮寄地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号展厅201室巫溪县兼善光伏发电有限公司。

	10
	比选申请文件的组成
	营业执照、一般纳税人证明材料（加盖比选申请人公章）；

报价函（详见附件一）（加盖比选申请人公章）；
报价明细表（详见附件二）（加盖比选申请人公章）；
满足《巫溪县兼善光伏发电有限公司中鹿光伏电站单晶硅组件技术参数》的相关证明文件及产品质保书（格式自拟）（加盖比选申请人公章）；

	11
	价格调整说明
	若报价表中的单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。

	12
	无效条款
	（1）比选申请文件未加盖单位公章；

（2）比选申请文件没有按照比选文件规定的格式编写或填写比选申请文件，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的；

（3）比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按比选文件规定提交备选方案的除外；

（4）比选申请人未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的；

（5）比选申请人的报价不是固定单价价格；

（6）比选申请人有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请人、弄虚作假、行贿等违法行为；

（7）比选申请单位发生合并、分立、破产等重大变化不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的。

（8）比选申请人的报价大于或等于最高限价。

	13
	其他
	1、付款方式:电汇。 

2、合同款的支付比例：

（1）甲乙双方签订合同后，乙方向甲方提供合同全额的增值税专票，甲方5个工作日内支付乙方合同总额40%的设备款   元（大写：）；

（2）乙方完成组件生产，并运送到甲方指定的交货地点，经甲方人员签收确认后，乙方向甲方提交书面申请，甲方在收到乙方书面申请后5个工作日内支付乙方合同剩余60%的设备款     元（大写：）。

3、特别提醒：中鹿光伏电站进站道路为乡道，半挂车车厢超过9米的无法进入，请在报价中充分考虑。因运输导致无法到达交货地址的，由贵公司负责转运至交货地址并承担所发生的费用。

4、最高限价：24万元 (大写：贰拾肆万元整)。


二、评选办法（最低价评标法）
本项目采用最低价评标法，评审小组对已入围评审的比选申请人按报价由低到高排序，报价最低的比选申请人为第一推荐中选人。
附件一：
报价函
致：巫溪县兼善光伏发电有限公司
我方收到中鹿光伏电站0.3MWp组件采购项目（以下简称“该项目”）的比选文件，经研究，决定参加该项目的比选。
愿意按照比选文件中的全部要求及《巫溪县兼善光伏发电有限公司中鹿光伏电站单晶硅组件技术参数》要求，提供中鹿光伏电站容量为：0.3MWp的组件（型号：          ），报价为         万元/兆瓦，总价：      万元（人民币大写：          ）；报价为固定单价，报价包含组件设备费、运输费、保险、利润和税金等一切费用。
2、我方承诺：本次报价的有效期为30天。
3、我方承诺：本次报价提交的文件真实有效，并对提交文件的合法性负责。

4、贵公司与我公司按照报价签订合同，本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
5、我公司已充分考虑运输条件（运输条件：中鹿光伏电站进站道路为乡道，半挂车车厢超过9米的无法进入），因运输导致无法到达交货地址的，由我公司负责转运至交货地址并承担所发生的费用。

6、联系人：               联系电话：                 

   通讯地址：                             
   电子邮箱：                  

                                         比选申请单位（公章）：
                                             年   月   日

附件二：
报价明细表
项目名称：中鹿光伏电站0.3MWp组件采购项目
                                       单位：万元
	序号
	组件型号
	单价
	数量
	合价
	备注

	1
	
	
	0.3MWp
	
	

	2
	合价（大写）：
	


交货期限：暂定30个日历天，以签署合同的约定为准；

交货地址：重庆市巫溪县田坝镇中鹿村中鹿光伏电站；

技术要求：以双方签署的合同为准；

报价要求：单价采用人民币报价，为固定单价，报价须包含完成组件设备费、运输费、保险、利润和税金等一切费用。

                比选申请单位（盖章）：                
                                     年     月     日

附件三：满足技术参数的相关证明文件及产品质保书
（格式自拟）

附件四：

巫溪县兼善光伏发电有限公司

中鹿光伏电站

单晶硅组件技术参数
一、产品基本要求
（一）型号规格：双面双玻N型电池组件，金属边框（铝合金，阳极氧化处理），具体型号由供方提供。
（二）额定功率（STC）：≥590Wp，（标准测试条件：辐照度1000W/m²，AM1.5，温度25℃）。

（三）电气参数：

1.开路电压（Voc）：＜55V；

2.短路电流（Isc）：＜18A；

3.组件效率：≥22%；

（四）尺寸要求：长度≤2500mm，宽度≤1400mm;
二、技术要求
（一）材料与结构：

1.电池片：N型TOPCon/HJT电池，尺寸及布局由供方设计。

2.玻璃：正面与背面均采用半钢化玻璃，厚度=2.0mm±0.15mm，耐腐蚀性符合IEC 61701标准。

3.封装材料：POE或高抗PID EVA胶膜，确保长期耐候性。

4.边框：采用铝合金材质。

5.接线盒：IP68防护等级，适配最大电流≥20A，内置3组旁路二极管。

6.电缆及连接器：光伏专用电缆，MC4连接器。

（二）性能与可靠性

1.功率衰减：

·首年衰减≤1%；

·第2年起逐年线性衰减≤0.4%；

·25年输出功率不低于初始标称功率的84.8%。

2.温度系数：

·功率温度系数≥-0.30%/℃；

·电压温度系数≥-0.25%/℃。

3.机械性能：

·通过IEC 61215标准机械载荷测试（正面5400Pa，背面2400Pa）；

· 抗冰雹冲击不低于（直径25mm冰雹，撞击速度23m/s）。

4.环境耐受性：

·通过PID测试（IEC 62804，85℃/85%RH，96h，功率衰减≤5%）；

·耐盐雾（IEC 61701，等级5）；
·防火等级：Class C（IEC 61730）。

三、认证与测试标准

（一）强制认证：

1.IEC 61215（设计及安全认证）；

2.IEC 61730（安全等级认证）；
3.IEC 62804（PID测试）；
4.UL 61730（北美市场）。

（二）第三方认证（至少具备1项）：

1.TÜV Rheinland/SUD认证；

2.CE认证；
3.CQC金太阳认证；
4.ISO 9001/14001体系认证。

四、质量保证

（一）质保期限：

1.产品工艺及材料缺陷：12年质保；
2.功率线性质保：25年，承诺衰减率如第2.2条。
（二）质保范围：组件开裂、脱层、接线盒失效、功率低于承诺值等非人为损坏问题。
（三）售后服务：需方提出质量问题后，供方应在48小时内响应并提供解决方案。
五、包装与运输

（一）包装要求：木箱或高强度纸箱，内衬防震材料，外包装标注功率、尺寸、重量及防潮标识。

（二）运输条件：避免剧烈震动、高温高湿环境，运输中破损率≤0.2%。

六、其他条款

（一）技术文件：供方需提供产品规格书、BOM清单、安装指南及I-V曲线数据。

（二）技术更新：若组件设计或材料变更，需提前书面通知需方并重新提供认证文件。
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